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i Bladzijde: 1/8
"@ Veiligheidsinfor matieblad
SERS volgens 453/2010/EG
datum van de druk: 27.06.2013 Versienummer 5 Herziening van: 27.06.2013

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/

onder neming

- 1.1 Productidentificatie
-Handelsnaam: 6.18 ZWALUW PU-CONSTR TI1X SUPER

- Artikelnummer: PC58
- 1.2 Relevant geidentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Toepassing van de stof / van de bereiding
Lijm
Afdichtingsmiddel
- 1.3 Details betreffende de ver strekker van het veiligheidsinfor matieblad
- Fabrikant/leverancier:
DEN BRAVEN SEALANTSBV
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Netherlands
Tel: +31 (0)162-491000
Fax: +31 (0)162-421217
E-mail: info@denbraven.nl
I nternet: www.denbraven.nl

- Inlichtingengevende sector:
Product safety department.
info@denbraven.nl

- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
info@denbraven.nl
Tel.: +31 (0)162-491000

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling over eenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
%€ xn; Schadelijk
R20-40-48/20:  Schadelijk bij inademing. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk: gevaar
voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

%] Xn; Sensibiliserend

R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
. Xij Irriterend
R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

- Speciale gevaar omschrijving voor mensen milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.

- Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur
en van de onderneming.

- 2.2 Etiketteringselementen

- Kentekening volgens EEG-richtlijnen:
Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen)
geclassificeerd en gekenmerkt.

(Vervolg op blz. 2)
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(Vervolg van blz. 1)
- Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:

. Xn Schadelijk

- Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:
4,4'-methyleendifenyl diisocyanaat

- R-zinnen:
20 Schadelijk bij inademing.
36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
42/43  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
48/20  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij
inademing.

- S-zinnen:
2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
23  Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
45  Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem
dit etiket tonen).
46  Ingeval vaninslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
63  Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

- Speciale omschrijving van bepaalde toeber eidingen:
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant

- 2.3 Andere gevaren

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: Niet bruikbaar.

- ZPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- 3.2 Chemische kar akterisering: Mengsels
- Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 101-68-8 4,4'-methyleendifenyl diisocyanaat 30-60%
EINECS: 202-966-0 | [3§] Xn R20-40-48/20; [3§] Xn R42/43; [§§] Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3

@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <!> Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT

SE 3, H335

- Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- 4.1 Beschrijving van de eer stehulpmaatr egelen
- Algemene infor matie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 3)
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- Na het inademen:
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water af spoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
-Naindikken: Alsde klachten niet minderen, een arts raadplegen
- 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 4.3 Vermelding van de ver eiste onmiddellijke medische ver zor ging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving af stemmen.

- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel wor den ver oor zaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Adviesvoor brandweerlieden

- Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Per soonlij ke voor zor gsmaatr egelen, bescher mde uitrusting en noodprocedur es
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.2 Milieuvoor zor gsmaatr egelen:
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- 6.3 Induitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
M echanisch opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- 6.4 Verwijzing naar andererubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voor zorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aérosolvorming vermijden.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregel en noodzakelijk.

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
-Opdag:

- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.

- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.

-Verdereinlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
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RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/per soonlijke bescher ming

- Aanvullende gegevens m.b.t. deinrichting van technischeinstallaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

- 8.1 Controleparameters

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten wor den:
101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat (30-60%)
BGW | Korte termijn waarde: 0,21 mg/ms3, 0,02 ppm

Lange termijn waarde: 0,05 mg/ms3, 0,005 ppm

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
- Per soonlijke bescher mingsvoor zieningen:
- Algemene bescher mings- en gezondheidsmaatr egelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
V66ér de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Ademhalingsbescher ming:
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de
omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
- Handbescherming:

@ Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding /
het chemicaliénmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vOOr het gebruik worden getest.

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- Oogbescher ming:

Nauw aandluitende veiligheidsbril

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

-9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
- Algemene gegevens
- Voorkomen:
Vorm: Viskeus
Kleur: Helder
- Reuk: Karakteristiek
- Geurdrempelwaar de: Niet bepaald.
- pH-waarde: Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 5)
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- Toestandsver andering

Smeltpunt/smeltbereik: Niet bepaald.
K ookpunt/kookpuntbereik: Niet bepaald.
-Vlampunt: >100°C
- Ontstekingstemper atuur: 520 °C
- Ontbindingstemperatuur: Niet bepaald.
- Zelfonsteking: Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Ontploffingsgrenzen:
Onderste: 0,4 Vol %
Bovenste: Niet bepaald.
- Dampspanning: Niet bepaald.
Dichtheid bij 20 °C: 1,12 g/cm?
- Relatieve dichtheid Niet bepaald.
- Dampdichtheid Niet bepaald.
- Verdampingssnelheid Niet bepaald.
- Oplosbaar heid in/mengbaar heid met
Water: Niet resp. gering mengbaar.
- Verdelingscoéfficiént (n-octanol/water): Niet bepaald.
- Viscositeit
Dynamisch: Niet bepaald.
Kinematisch: Niet bepaald.
- Oplosmiddelgehalte:
VOC (EG) 0,00 %
-9.2 Overigeinformatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
-10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Reacties met oxydatiemiddelen.
Reacties met sterke zuren en alkalién.
Reactie met alcohoal.
Reactie met aminen.
- 10.4 Te ver mijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
K oolmonoxyde en kool dioxyde
Stikstofoxyde (NOx)

NL —
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

-11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acutetoxiciteit:
- Indelingsr elevantie L D/L C50-waar den:
101-68-8 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat
Oraal | LD50| 2200 mg/kg (mouse)
- Primaire aandoening:
- op de huid: Prikkelt de huid en de dijmvliezen.
- aan het oog: Prikkeling
- Overgevoeligheid:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de
EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Schadelijk
Irriterend

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

-12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.2 Persistentie en afbreekbaar heid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Verder e ecologische informatie:
- Algemene infor matie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in deriolering.
- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoor deling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.
- 12.6 Ander e schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwer kingsmethoden
- Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

- Eur opese afval catalogus
08 04 09* |afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

- Niet gereinigde ver pakkingen:
- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

-14.1 VN-nummer
-ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

(Vervolg op blz. 7)
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- 14.2 Juiste ladingnaam over eenkomstig de modelr eglementen van de VN
-ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt

- 14.3 Transportgevar enklasse(n)

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- klasse vervalt

- 14.4 Verpakkingsgr oep:
-ADR, IMDG, IATA vervalt

- 14.6 Bijzonder e voor zor gen voor de gebruiker Niet bruikbaar.

- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage |1 bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

-15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

- Nationale voor schriften:
- Gevaarklasse v. water : Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Saneringsinspanning A

- Aanvullende voor schriften, beperkingen en verbodsver or deningen
BESCHIKKING Nr. 1348/2008/EG:

Mag na 27 december 2010 niet op de markt worden gebracht als a's het bestemd is voor levering aan het grote
publiek, tenzij de verpakking:

a) beschermende handschoenen bevat die voldoen aan de vereisten van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van
21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen;

b) onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de indeling, verpakking en etikettering van
gevaarlijke stoffen en preparaten voorzien is van de volgende, zichtbare, duidelijk |eesbare en onuitwisbare
vermelding:
»- Bi] personen die al voor diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen bij gebruik van dit product allergische
reacties optreden.
- Personen die lijden aan astma, eczeem of huidproblemen, moeten contact met dit product, inclusief
huidcontact, vermijden.
- Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikt gasfilter
(type Al overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen.”

- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoor deling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overigeinformatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produktei genschappen en vestigen geen contractuel e rechtsbetrekking.

- Relevante zinnen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
(Vervolg op blz. 8)
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H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaal de blootstelling.

R20 Schadelijk bij inademing.

R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesioten.

R42/43  Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

R48/20  Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij
inademing.

- Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department.
- Contact-persoon: Mr. C.JA. Timmermans
-* Gegevens dieten opzichte van de voor gaande versie zijn veranderd
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