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Voor meer informatie: ga naar www.knauf.nl of neem contact op met de afdeling Techniek (030) 247 33 89 of per e-mail techniek@knauf.nl
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V = voorbehandeling

A = afwerklaag

Opmerkingen
• Tussen elke arbeidsgang droogtijd in acht 
 nemen.
• Standaard zijn de materialen aangegeven 
 die de voorkeur hebben. Andere materialen 
 zijn in veel gevallen ook mogelijk, neem 
 hiervoor contact op met de afdeling 
 Techniek & Voorlichting, 
 tel: (030) 247 33 89.

* Eerst de naden vlak afvoegen 
 met een geschikte voegenvuller, 
 bijvoorbeeld Fugenfüller Leicht 
 of Uniflott.

LEGENDA

Ruw halen met gipskam en 
volledig laten drogen.

Zelfklevend gaasband / 
papierstrook

Gitex wapeningsgaas

Schoon, stof- en vetvrij 
maken zodat een droge, 
stabiele, draagkrachtige 
ondergrond verkregen 
wordt.

Voor advies en technische vragen 
kunt u contact opnemen met:

Knauf Techniek & Voorlichting 

Telefoon: (030) 247 33 89

Fax: (030) 240 96 97

techniek@knauf.nl


