Sakrete Prestatieverklaring SAKRETE:

PRESTATIEVERKLARING Nr.R-CM880-1
Conform bijlage Ill van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Verordening bouwproducten)

1. Unieke identlificatiecode van het producllype:
Sakrele 16in 1 R-CM880-1

2. Beoogd(e) gebruik(en):
Prestalie morlel voor algemene toepassing (G) voor metselwerk binnen en buiten
Preslatie mortel voor algemene toepassing (GP) voor stukadoor werk binnen- en buiten.
Prestalie mortel voor cementgebonden dekvloer voor binnen en buiten

3. Fabrikant:
Remix Droge Mortel BV
Hoofdslraat 41 NL-9531 AB Borger
4, Gemachtigde:
Ml

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificalie van de prestaliebestendigheid (AVCP):
Systeem 2+ volgens EN 998-2 : 2010
Sysleem4 volgens EN 998-1 : 2010
Systeem 4 volgens EN 13813: 2002

6. Geharmoniseerde norm:
EN-998-2: 2010: Specificalies voor mortels voor melselwerk - Deel 2: Mortels voor melsehverk
EN-983-1: 2010: Specificalies voor mortels voor metselwerk — Deel 1: Slukadoor mortel voor binnen- en buiten loepassingen
EN-13813 : 2002: Dekvioermortel en dekvloeren — Dekvlosren — Eigenschappen en eisen.

Aangemelde instantie(s):
De aangemelde cerlificalie-instanlie Kiwa Nederland B.V. (idenlificalienummer 0956)
heefl onder sysleem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
*  Deiniligle inspectie van de productie-installalies en van de productiecontrole in de fabriek
o Permanenle bewaking, beoordeling en evalualie van de productieconlrole in de fabriek.
En heeft het certificaal voor de interne kwalileilszorg voor de fabrieken 0705
(Hardenberg) en 0715 (Ellertshaar) verstrekt.

7. Aangegeven prestatie(s):

Syslemen voor beoordeling | Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken' Prestalies” en verificalie van de technische
prestaliebestendigheid specificalies®

Systeem 2 EN 998-2: 2010

Brandklasse Al Systeem 4 EN 998-1: 2010
Sysleem 4 EN 13813: 2002

M15 Systeem 27 EN 998-2: 2010

Druksterkte CSiv Systeem 4 EN 998-1: 2010
C16 en C20 Sysleem 4 EN 13813: 2002

Buigtreksterkte F3 enF4 Systeem 4 EN 13813: 2002
NPD Systeem 2° EN 998-2: 2010

Waterabsorplie wo Systeem 4 EN 998-1: 2010
NPD Sysleem 4 EN 13813: 2002

Hechtsterkle gnras srecruisenis) 2 0,15 N/mm? Sysleem 2’ EN 998-2: 2010
Hechtsterkie =015 NiImm* -FP: A, B, C Sysleem 4 EN 998-1: 2010
Chloridegehalle <0,1% Systeem 2' EN 998-2: 2010
15135 (tatetnasics Systeam 2 EN 898-2: 2010

Walterdampdoorlatendheid |1 NPD Systeem 4 EN 998-1: 2010
NPD Sysleem 4 EN 13813: 2002

: . < 0,82 W/(m*K) P = 50% Sysleem 2 EN 998-2: 2010
Warmlegeleidbaarheid <0.89 WIEm‘K; P = 90% Bl EN 998-1: 2010
Slijivastheid NPD Sysleem 4 EN 13818: 2002
Chemische weersland NPD Systeem 4 EN 13818: 2002
Vrijkomen van corrosieve sloffen CT Sysleem 4 EN 13813: 2002
Geluidisolatie NPD Systeem 4 EN 13813: 2002
Geluidabsoarptie NPD Systeem 4 EN 13813: 2002
Vrijkomen gevaailijke bestanddelen | NPD Sysleem 4 EN 13813: 2002
Gevaarlik substanlies NPD Systeem 2° EN 998-2: 2010
Duurzaamheid (vorst/dooi-weerstand): op grond van beslaande ervaringen, bij vakbekwame venverking, geschikt voor

loepassing in milieus mel een hoge walerbelasling
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Sakrete Prestatieverklaring SAKRETE;

1. Kolom 1 bevat de lijst van essenlisle kenmerken die voor hel (de) in punt 2 aangegeven beoogde gebruik(en) in de
geharmoniseerde technische specificalie zijn bepaald,

2. Voor elk essenlieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van arlikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven
prestalie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomslige essentigle
kenmerken. Indien er geen prestalie is aangegeven, worden de lelters NPD (No Performance Determined = Geen

prestaties bepaald) vermeld,
3. Voor elk essentiecel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: a)Referenliadalum van de betrokken

geharmoniseerde norm en, indien van loepassing, het referenlienummer van de gebruikle specifieke of gegigende
technische documenlatie; of b) referentiedatum van het overeenkomslige Europees beoordelingsdocument, indien
beschikbaar, en hel referenlienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

8. Geéigende technische documentatie enfof specifieke technische documentatie
Niel van loepassing
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze
prestalieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
veranlwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant versirekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Q,

Borger, 16 maart 2016

|7 Al Remix Droge Mortel BV is een Mr. R.M.P.P. Reef
werkmaalschappij van Agar Holding BV. Algemeen directeur Agar Holding BV
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